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Wireless Advanced Kombo 

8900P

Zuverlässige 5 GHz Wireless Verbindung 

Umschaltbarer 1600 DPI HD-Sensor

Konfigurierbares 4D Mausrad 

Ultraschlankes 4 mm-Design



Dieses Set, bestehend aus einer ergonomischen 
Full-Size Maus mit Lasersensor und einer ultrasch-
lanken, eleganten Tastatur mit Edelstahl/Aluminium-
Gehäuse, ist eine Zierde für jeden Schreibtisch. Aber 
auch die Technik überzeugt: einstellbarer Lasersen-

sor mit bis zu 1600 DPI, Batteriewarnanzeige, Zoom-
Regler sowie per Treiber individuell konfigurierbare 
Tasten- und Mausradfunktionen. Die stabile 5 GHz 
Verbindung und die beleuchteten Touch-Multimedia-
Tasten der Tastatur runden das Bild ab.

 Ultraschlankes 4 mm-Design
Schlank und stabil: Das preisgekrönte ultra-schlanke 4 mm-Design 
macht dieses Keyboard nicht nur optisch zu einem Highlight. Die Basis 
aus gebürstetem Edelstahl und einer Aluminiumlegierung sorgt für 
Stabilität und Langlebigkeit.

Verfügbare FarbenSpezifikationen
5 GHz Wireless-Verbindung
Gehäuse aus Edelstahl/Aluminium Leg.
Ultraschlankes 4 mm-Design
112 Tasten mit Scherenmechanik
Touch-Multimedia-Schnelltasten
1600 DPI Laser Maus
Ergonomisches Fullsize Design
Zoom-Regler
6 Tasten inkl. 4D Mausrad
Nano-USB-Empfänger
Inkl. 4 AA Batterien
Bis zu 12 Monate Batterielaufzeit

Packungsinhalt
Wireless Tastatur und Maus, Nano-USB-
Empfänger, 4 AA Alkaline Batterien (vor-
installiert), Schnellanleitung, Treiber CD

Systemanforderungen 
Windows® XP/Vista/7, Windows® 8, 
USB-Anschluss

Maße und Gewicht
Maße Keyboard: 433×168×23 mm
Gewicht Keyboard: 694 g
Maße Maus: 124×78×43 mm
Gewicht: Maus: 97 g

 Zuverlässige 5 GHz Wireless-Verbindung 
Der von Rapoo entwickelte 5 GHz Standard vermeidet Störungen 
durch andere kabellose Geräte. Außerdem erlaubt er Dir eine Nutzung 
mit bis zu 10 m Reichweite und einer Abdeckung von 360° bei geringe-
rem Energieverbrauch.
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 Umschaltbarer 1600 DPI HD-Sensor 
So sensibel, wie Du es willst: der HD-Laser-Sensor der Maus lässt sich 
per Knopfdruck von 800 DPI (für höchste Präzision) auf 1600 DPI (für 
maximale Geschwindigkeit) umschalten.
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